


RADZIECKI KRAZOWNIK ,,KIROW*

Zamieszczone plany umozliwiaja
zbudowanie modelu ciezkiego kra-
zownika radazieckiego ,Kirow”. Jak
wszystkie modele kartonowe jest on
nieco uproszezony, ale po- sklejeniu
bedzie tadng ozdobg stolika lub biur-
ka miodego wykonawcy,

Krazowniki - typu ,Kirow” braly
aktywny wudzial w walkach floty
radmieckiej w czasie IT woijny swia-
towej. Oto ich wazniejsze dane
techniczne:

Wypornoéé 8800 t.
Diugoéé 191 m
Szerokodé 18 m
Zanurzenie 6,1 m
Szybkosé 35 wezldw,

Uzbrojenie: 9 dziat 180 mm, 6
dzial przeciwlotniczych 100 mm, 22
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dziala szybkostrzelne 37 mm, 6 wy-
rautni torpedowych, 80 mim.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu potrzebne
64 nozyczki. pinceta, néz z ostrym
koncem, zyletka, metalowa liniika,
czarny tusz oraz klej ,Syndemat”
lub Sy ndetin”, Mozna tez uzyé kle-
ju roélinnego biurowego albo ,,Cri-
staleementu”. Poszczegdlne elemen-
ty nalezy bardzo starannie wycigé
po zewnetrznej stronie linii. Mniej-
sze, bardziej skomplikowane czesci
zleca sig wycinaé ukosnie zlamang
zyletka, unika sie przez to strzepie-
nia papieru i zwieksza sie dokilad-
nos¢ wycinania. Na stronie nie za-
drukowanej wycietego elementu. za-
znaczyc¢ nalezy kolejny jego numer.
Najlepiej jest wycinaé poszezegdlne
elementy stopniowo, w miare skle-
jania, gdyz wtedy unika sie pomy-
telk i zagubienia czesci wyeietyeh.
Miejsca zagie¢ nalezy lekko naciaé
po stronie zadrukowanej, gdy dang
czes¢ zaginamy- do wewnagtrz, a pe
stronie nie zadrukowanej, gdy odgi-
namy ja na zewngtrz. W ostatnim
przypadku najlepiej zaznaczyé przez
lekkie naklucie szpilka punkty, mie-
dzy ktérymi preeprowadzamy linie
nacigcia po stronie nie zadrukowa-
nej.

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE
WYKONANIA MODELU

Ze wzgledu na dlugosé modelu,
kadilub sklada sie z dwéech czedei:
elementéw 1 i 2.

Czgs¢ 1. Drziobowa czedé kadhuba.
Siatke po zagieciu sklejamy, a na-
stepnie z kartonu wycinamy rzut
gérmy pokladu kadiuba i przykleja-
my go od wewnatrz w celu usztyw-
nienia pokladu modelu. W oznaczo-
nych miejscach na burtach wkleja-
my od wewnatrz wregi 9 i 8.

Czeéei 2 i 3. Rufowa czesé ka-
dluba. Sklejamy ja w podobny spo-
stb, jak cze$¢ 1, po czym przykle-
jamy zakonczenie rufy — czesé 3.
W oznaczonych miejscach do burt
i pokladu od wewnatrz kadhuba
wklejamy wregi 10, 11, 12, Po
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wyschnigeelu obu  czesei kadhuba

ustawiamy je na réwnej deseeczce
1 po posmarowaniu klejem po-
przecznych scianek obie czedci ka-
diuba sklejamy w jedna calosé, tak
jak pokazano na rysunku 1 i od-
stawiamy, aby klej wysechl.

Czesci 4, 5, 6, 7. Burty zewnetrz-
ne. Naklejanie burt 4, 5 zaczynamy
od rufy, burt 6, 7 od dziobu. W
miejscach zetkniecia sie tych ele-
mentéw wdcinamy zyletka wazdhuz
metalowe] linijki oba nalozone ma
siebie konce burt, dzieki czemu
miejsce styku bedzie malo widoczne.

CzeSci 8, 9, 10, 11, 12 Zebra
wzmacniajgce. Obie plaszezyzny
kazdego <=2ebra (oprocz zebra 10)
sklejamy ze sobg, adginajac sklejki
na zewngtrz i przyklejamy je wod
wewngtrz kadluba do burt i po-
ktadu w oznaczonych miejscach.

Czesci 13, 14, 15. Podstawa kabe-
stanu i kabestany, Na czeéé 13 na-
lezy naklei¢ w woznaczonych miej-
scach po cztery krazki 14, jeden na
drugim, ma nich po dwa kraiki 15,
a nastepnie calodé preykleié w ozna-
czonym miejscu ma poktadzie dzio-
bowym.

CzgS¢ 17. Nadbudéwka kotlowni.
Po zagieciu element skleié i przy-
klei¢ w oznaczonym miejscu na po-
kladzie.

Czeéé 18, Luki powietrzne ko
thowni. Elementy wycige i nakleic
na $ciankach nadbuddwki kotlowni
(czesé 17), w oznaczonych miejscach.

Czeéé 19. Element nadbudowii
glowmej. Po wycieciu elementu na-
lezy go sklei¢ i przyklei¢c w ozna-
ezonym miejscu na pokladzie dzio-
bowym kadluba.

Czeéé 20. Element
gidwnej. Po wycieciu i sklejeniu
cze$ci naklejamy Jja w oznaczone
miejsca na pokladzie a tylng seian-
ka do czesci 19!

Czeéei 21. Podstawy dalmierzy.
Po wycieciu elementy sklei¢c 1 po-
czekaé az dobrze wyschna, Nastep-
nie po naklejeniu pokladu 22 na
czesé 19 przykleié je w oznaczonych
miejscach do pokladu czedei 1 i Scia-
nek hocznych czesei 19,

nadbuddwlki
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Czesé 22. Pollad nadbudowki 20.
Po wycieciu, zagieciu i sklejeniu ze
sobg stronami nie pokolorowanymi
plaszezyzn skrzydel pomoastu poklad
22 makleié na czesé 19.

CzeSé 23. Reling staly pomestu
22. Po wycieciu czes$eci i zagieciu w
oznaczonych miejscach oklei¢ nig
naokolo pomost 22.

Czeéé 24. Kondygnacja mnadbu-
dowki gldwnej. Po wycieciu czesoi
sklei¢ ja i nakleié¢ w oznaczonym
miejscu na czesci 22.

Czeéé 25. Czeéé¢ nadbudowki
giébwnej, stanowisko dowodzenia.
Po wycieciu czedel nalezy jg skleié
i nakleié¢ na element 22.

Czeéé 26. Pomost. Po wycieciu
i zagiecin obie plaszezyzny elemen-
tu sklejamy ze sobg stronami nie
pokolorowanymi.

Czefici 27, 27a, 27b. Relingi stale
pomostu 26, Po wycigeiu i nacigeiu
czedei w  oznaczonych miejscach
przyklejamy je do pomostu. Goto-
wy pomost naklejamy na czeéé¢ 24,
a jego przednig cze$é przyklejamy
do czesci 25.

Czesé 28. Pomost dalmierzy. Skle-
jamy go jak pomost 26.

Czes¢ 29. Reling staly pomostu
28. Po wycieciu nalezy okleié czedé
28 i odstawié do wyschniecia kleju.

Czeéé 30. Element nadbudéwki do-



wodzenia, Po sklejeniu nalezy ele-
ment 30 nakleié na czes¢ 26, po
czym na czesé 30 naklei¢ pomost 28.

Cze§é 31. Element wiezy dowo-
dzenia. Po wycieciu i sklejeniu na-
klei¢ na czesé 25

Cze§¢ 32. Pomost. Skleié jak po-
most 26, po czym przeklu¢ iglg
w oznaczonych miejscach otwory na
osadzenie masziu.

Crze§é 33. Reling staly pomostu
32, Po wycieciu okleié pomost 32.
Pomost naklei¢ na czesé¢ 31 w ozna-
czomym miejscu.

Crzesé 34, 35. Kolumny masztu.
Wykona¢ z drutu lub patyczkéw,
pomalowaé na kolor szary wodng
farba. :

Czesé 36. Nadbudowka wiezy do-
wadzenia. Po zagieciu sklejamy.

Czesé 37. Pomost nadbudéwki 36.
Po sklejeniu pomostu tak jak po-
most 26 nakluwamy szpilka oiwory
na kolumny masztu, po czym nakle-
jainy go na cze$¢ 36 w oznaczonym
miejsey, Teraz wsuwamy kolumny
masztu w otwory w czedei 37 1 przy-
klejamy je do czesci 36 we wskaza-
nych miecjscach. Nastepnie wycina-
my reling 37 b i cklejamy nim po-
most 37 dookola.

Czes¢ 88, Trap. Wycinamy i przy-
klejamy w oznmaczonym miejscu do
czesci 36.

Czesé 39. Element wiezy dowo-
dzenia. Po wycieciu i sklejeniu ele-
mentu naklejamy go ma czesci 37
W oznaczonym miejscu. -

CzeSé 40. Pomost. Sklei¢ go jak
inne pomosty i nakleié na czesc¢ 39
W ognaczonyvm miejscu.

Czesé 41. Element podstawy po-
maostu dalmierza gléwnego, Po wy-
cieciu i sklejeniu przykleié¢ w ozna-
czonym miejscu do pomostu 40.

Creéei 42, 43. Pomost dalmierza
glownego. Krgzki 42 sklejamy ze
soba, po czym przyklejamy naokolo
pomostu cze§é 43, reling staly, po-
mostu, a mastepnie caltosé nak'leja-
my na cze$é¢ 41, jednoczesnie nasu-
wajae przeklutymi otworami na ko-
lumny masztu 34, 35. Sposéb mon-
tazu wiezy dowodzenia pokazano na
rysunku 2.

Czesé d44. Podstawa dalmierza
glownego. Krgzki wycige, sklei¢ ra-
zem i naklei¢ w oznaczonym wmiej-
scu na czesé 42,

Czebé 45, 45b. Amteny i rejke
wylkonujemy z dputu i przyklejamy
do dolnej czeSei pomostu dalmierza
gldownego w oznaczonych miejscach.

Czes¢ 46. Dalmierz glowny. Po
wycieciu sklei¢, a nastepnie nakleié
na czedei 44 (pedstawie dalmierza).

CzeSci 47, 48. Czeéé 47 wykonad
z dirutu, po czym w miejscu wska-
zanym przez strzatke przykleié

sklejone ze soba dwa krazki 48. Ca-
}o§é- po wyschnieciu przykleié w
przedniej czesci dalmierza glowne-
go, w miejscu oznaczonym  linig
przerywans.

CzeSci 49, Elementy dalmierza.
Wykonaé ze szpilek w ilodel 6 sztuk
zostawiajgc glowki, a nastepnie
wkleié w ozhaczonych miejscach na
dalmierzu (czesé 46).

CuzgSei 50. Przediuzenie podstaw
dalmierzy (czes$ci 21). Czesci po wy-
cleciu i sklejeniu przyklei¢é w ozna-
czonych mieiscach do czefel 21 1 od
spodu do pomostu 28.

CzesSei 51, Podstawy dalmierzy
artylerii §redniej. Czesci po wycle-
ciu sklei¢. Uwaga Scianki boczne
podstaw najpierw ulormowac¢ mna
okrgglo na ckraglym oléwku i do-
plero przystapi¢ do sklejenia. Na-
stepnie podstawy naklei¢ w ozna-
ezonych miejscach na pomoscie 28.

Czesei 52. Dalmierze artylerii

i przyklei¢ na czgsci 39, w ozna-
czonym miejscu. a scianke boczng
do wzescl 97,

Czesé 61. Podstawa komina I ko-
tlowni. Czesé¢ po wyciecin uformo-
waé i sklei¢, a nastepnie przykleié
na czesei 17

Czeé¢ 62, Komin I kotlowni. Po
wycieciu i sklejenin nakleié¢ w ozna-
caonym miejscu na czesei 61.

Czesé 63. Elementy komindw.
Wycia¢ 1 naklei¢ w oznaczonych
miejscach na kominach 62 i 67.

Czeéé 64. Okapy kcminow. Wy-
cigé i maklei¢ woakél krawedzi czg-
$c¢i 63 w oznaczonym miejscu na
obu kcminach.

Czesei 65. Gorne czedci komindw.
Wycia¢ 1 przyklei¢ w oznaczonym
miejscu na czesciach 63.

Czesé 66. Podstawa komina II ko-
tlowni. Czes¢ po wycigein uformo-
wac i sklei¢, a nastepnie przykleié
w ©znaczonym miejscu na c¢zesc 56.
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srednidej. Elementy po sklejeniu na-
klei¢ ma czescl 51 (podstawy dal-
mierzy).

CzesSei 53. Gorne elementy dal-
mierzy. Krazki skleié¢ parami stro-
nami nie zadrukowanymi, a nastep-
nie naklei¢ na czesé 52.

Czesé 54. Nadbudéwka. Po wy-
cigeiu 1 sklejeniu naklei¢ na poklad
czesci 2 kadluba (rufowej), w ozna-
czonym miejsceu, a Sciankg bocang
doklei¢ do czesci 1 (dziobowa czesc
kadluba).

Czesé 55. Gléowna nadbuddwka
$rodokrecia. Po wycieciu 1 skleje-
niu czesci naklei¢ jg na pokiad ru-
fowej czesci kadluba.

Czes¢ 56. Poklad nadbudowki
srodokrecia. Po wycieciu czedei oraz
zagieciu 1 sklejeniu skrzydel pomo-
stéw pod dziala artylerii Sredniej
tak jak innych pomostéw, czesé 56
nakleic na <zesé 55 W oEmaczonym
miejscu,

Czeéci 56b. Podpory pomostéw
artylerii sredniej. Wykonaé z drutu
lub patyczkow w ilosei 12 szbuk
i przylkleié¢ w oznaczonych miejscach
w mogach pomostéw artylerii §red-
niej, prostopadle do pokladu cze-
sci 2.

Czesé 57. Nadbudowita
Po sklejeniu naklei¢ na
w oznaczonym miejscu,

Czes¢ 58. Poklad lodziowy. Po
wycieciu  nakleié na czed§é 57 w
cznaczonym miejscu.

Cze§é 59. Nadbudéwka rufowa.
Po wycieciu | sklejeniu przyklei¢
do pokladu czesci 2 w oznaczonym
miejscu, a Scianke boczna do cze-
gci 55.

Czesé 60. Kondygnacja nadbu-
dowki rufowej. Czesé wycigé, skleic

rufowa
czesé 56

Czesé 67. Komin II kottowni. Po
wycieciu i sklejeniu nakleié na pod-
stawg 66 w oznaczonym miejscu.

Czesei 68. Elementy wycige
i przykleié¢ do podstawy komina II
kottowni (czeéé 66), w oznaczonyeh
miejscaich.

Czesé 69. Radar, Wyciaé, naciacd
zyletka w miejscu zagiecia, nastep-
nie sklei¢ stronami nie pokolorowa-
nymi. Po wycieciu przyklei¢ na
czesé. 60,

Cze$ei 70, 71. Kolumny masziu
rufowego. Wykonaé z drutu i umo--
cowac¢ w uprzednio wywierconych
otworach w pokladzie 56 (patrz rys.
3). Przedtem nalezy przyklei¢ do
komina 67 pomost 82.

Czesei 72, 73. Gafel i bom masz-
tu. Wykonac z drutu i przykleié
do masztu, tak jak pokazuje rysu-
nek 3 montazowy masztu tylnego.

ri

Rys. 5



Czedé 4. Motordwki. Po skleje-

niu przyklei¢ w oznaczonych miej-

scach na pokladzie czesci 2.

Czesci 15. Lodzie ratunkowe. Po
sklejeniu maklei¢ w oznaczonych
miejscach na czesci 58.

CzeSci 76. Podstawy wyrzutni
torpedowych. Krgzki oznaczone nu-
merem 2 i 77 sklei¢ parami stro-
nami nie pokolorowanymi i powsta-
le w ten sposéb dwie podstawy
naklei¢ na pokladzie czedci 2 kadiu-
ba w oznaczonych miejseach.

Czesel 17. Elementy podstaw wy-
rzutni torpedowych. Czedei po wy-
cieciu malezy parami sklei¢ strona-
mi nie madrulkowanymd, a nastepniz
w oznaczonym miejscu przykleié do
krgzkow T6.

Czeéci 78. Wyrzutnie torpedowe.
Po wycieciu naciaé zyletkg od stro-
ny zewnetrznej i wewmetrznej, a
nastepnie zgiaé, tak jak pakazuje
rysunek 4 i skleié¢ sklejka. Caloéé
naklei¢ w oznaczonym miejscu na
czebeiach 77 podstaw.

CzeSei 79. Podstawy wiez arty-
lerii $redniego kalibru. Po wycie-
ciu krazlkow nalezy sklei¢ po dwie
sztuki razem, a nastepnie przykleié
je w oznaczonych miejscach ma cze-
soi 56.

Czesci 80, Wieze artylerii sgred-
niej. Po wycieciu i zegieciu sklejek
wieze sklejamy i przyklejamy do

podstawy 78,
Czesé¢ 81. Lufy dzial artylenii
gredniej. Lufy wystrugaé z =zapa-

lek pomalowaé farbg wodng na ko-
lar szary i wklei¢ w obtwory prze-
klute w oznaczonych miejscach wiez
dziatowych.

Czesci 82, 83, Pomost i oslona
pomostu. Po wycigciu zgigeiu i skle-
jeniu tak jak inne pomosty element
B2 oklejamy dookola barierksa. Go-
towy pomost przyklejamy w ozna-
czonym miejseu na kominie IT ko-
tlowni (na czesci 67). przekiuwajac
uprzednio otwory na osadzenie ko-

lumn masztu.
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CzeSei B4. Podstawy diwigéw
samolotéw. Po stronie nie zadruko-
wanej duzych krazkéw przyklejamy
po dwa mniejsze i gotowe podsta-
wy przyklejamy w oznaczonym
miejscu na pokladzie czedei 1.

Czesci 85, 86. Dzwigi samolotéow.
Po wycieciu i uformowaniu czesci
85, tak jak pokazano ma rysumku 5,
z przodu doklejamy czedei 86 1 go-
towe dzwigi maklejamy na podsta-
wach 84.

Czesei 87. Podpory déwigéw. Wy-
cinamy, obie plaszczyzny kazdej
czes$cli po zagieciu sklejamy strona-
mi inle zadrukowanymi i przykle-
jamy w oznaczenych miejscach na
czesciach 84,

Czefici 88. Podstawy wiez artyle-
rii. ghdwnej. Krazki skleié razem po
trzy sztuki (krazki z numerami ma
zewnagtrz). Po wyschnieciu dwa
krazki nakleié w omnaczonych miej-
scach  na pokladach czeSci 1, 2
a trzeci na podstawie 80.

CzeSel B9. Wieze artylerii glow-
nej. Po wycigciu, uformowaniu
i zgieciu sklejek skleié, a nastepnie
naklei¢ w oznaczonych miejscach
na podstawach wiez (na czesciach
88),

Czefei 89b. Lufy dzial artylerii
glownej. Wystrugaé = zapalek, po-
malowaé wodng farba na kolor sza-
ry i wklei¢ w otworki przekiute w
oznaczonych miejscach w wiezach
dziatowych 89 (biale pola na czar-
nym tle w przedniej czesci wiezy).

Czesé 90. Podstawa drugiej mwie-
zy dziobowej, Po uformowaniu
i sklejeniu makleié ma niej krazek
88, poczym podstawe 90 nakleié na
pokladzie wcze§ci 1 w oznaczonym
miejscu.

CzeSei 91. Podstawa katapulty
samolotow. Po wyciediu i sklejeniu
nalklei¢ na czesci 56 w oznaczonym
miejseu.

Czesci 92. Elementy podstawy ka-
tapulty samolotéw. Po wyeigciu
i sklejeniu naklei¢ na czesé 91.
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Czedé 93. Katapulta. Po wycieciu
i zagieciu sklejamy i przyklejamy
do czesci 92. Uwaga: przed skle-
jeniem w goérnej plaszezyzZnie kata-
pulty, w miejscu oznaczonym limia
przerywang, przecinamy delikatnie
karton zyletka, w rozciecie to wsta-
wilony mostamie plywak wodnosamo-
lotu. -
Czedel 94. Kadlub wodnosamolo-
tu. Po wycieciu sklejamy obie po-
6wki stronami nie polcolorowanymi
i odginamy ma zewngtrz gérne pla-
ty prostopadle do kadhuba,

Czesei 95. Gdérna powierzchnia
skrzydel., Wycinamy i naklejamy na
odgiete p.aty czeSci 94.

CzeSci 96. Statecaniki samaolotu.
Po wyeigeiu i sklejeniu przykieja-
my do kadluba w oznaczonych miej-
scach.

CzeSei 97. Dolne skrzydla samo-
lotu. Po wycleciu, zagieciu i skle-
jeniu obu plaszezyzn stronami nie
palcolorowanymi przyklejamy w dol-

nej czesci kadiuba pod gérnymi
skrzydlami.
Czefei 98. Podpory skrzydel. Pe

wycieciu, zagieciu i sklejeniu obu
powierzchni kazdego elementu stro-
nami nie pokolerowanymi przykle-
jamy je do gémych i dolnych
skrzydel w oznaczonych miejscach.

Czesei 99 i 100. Plywak wodnosa-
molotu. Po zagigciu i sklejeniu czes-
ci 99 przyklejamy jg do podpérek
plywaka, zamocowujac go do  ka=-
dluba.

Cze§é 101.. Smiglo wodnosamolo-
tu. Po wycieciu przyklejamy z preo-
du kadluba.

Czesé 102. Falochron, Po wywcie-
ciu i zagieciu przyvklejamy w ozna-
czonym miejscu na pokladzie czeé-
ci 1.

Czesé 103. Kabestan rufowy. Po
wycigeiu krazkow i sklejeniu deh ze
soba maklejamy calo$¢é w omnaczo-
nym miejscu na pokladzie czedei 2.
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Egzemplarze zdeaktualizowane moina nabywaé w skleple przv ul Wiejskie] 14 w War-
Zaomowienia spoxa Warszawy naleiy kierowaé do Centrali Kolportaiu Prasy
i Wydawnletw ,.Ruch" Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zakl, Graf, W-wa. Zam.

szawle,

9778. Naklad 30 100 egz. S-15,
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